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石、コンクリート、陶器、金属…見る人によって様々な印象を与える抽象柄。

アクセントを際立たせる、

×

N E W  D E S I G N

防火サイディング

P56-59P56-59

アルテミュール

ウォルナットナチュラル

アルテミュール 群緑
[ぐんろく]



癖のないデザインは大面積でも映え、木目柄などの特徴的なアクセント素材を最大限に引き立てます。

シンプルでソリッドな新デザイン。

×アルテミュール

オークナチュラル

アルテミュール

[はくあ]

白亜
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新しいジャパニーズモダン

着物に見られる

よろけ縞

漆喰のこて跡を残した

櫛引柄

和紙特有の

繊維柄
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N E W  D E S I G N

防火サイディング

よろけ砂色GC よろけ薄墨色GC よろけ炭色GC

P60-61P60-61

アルテミュール

新しいジャパニーズモダン のかたち。

和の伝統的な要素と現代的なデザインを融合させたジャパニーズモダンスタイルは、

住宅コーディネートにおいても根強い人気を誇ります。

外壁材 アルテミュールの新柄「よろけ」は着物等に見られる［よろけ縞］をベースに、

漆喰特有の［櫛引柄］と和紙特有の［繊維柄］を融合させた和柄デザイン。

様々な異素材を重ね合わせながらも、まとまりを感じさせるその意匠は、

新しいジャパニーズモダンスタイルのかたちを体現します。



高意匠軒天井ボード「アルテザート」と同一の意匠で仕上げた外壁材「アルテミュール」。

この登場が「外壁と軒裏のデザインを揃えたい」という、簡単なようで実現できなかった

コーディネートを可能にしました。

袖壁や玄関廻りの外壁と軒天に組み合わせて使う事で、空間全体に一体感をもたらします。

窯業系外装材の可能性を拡げた新世代の外壁材です。

外壁と軒裏の一体感。
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P.56-67P.56-67

アルテミュール
防火サイディング

P.142-149P.142-149

軒天井ボード

アル テ ザ ート

5



新色登場。新色登場。

シックグ
レーGC

シックグ
レーGC

ネイビー
ブラック

GC

トランブ
ラックG

C
6



P.130-131P.130-131

朝  霧  〈 あさぎり〉

〈  ドレッセ  プレミアム  〉

防火サイディング

アースベージュGCアースベージュGC シャローグレーGCシャローグレーGCファリーホワイトGCファリーホワイトGC シックアイボリーGCシックアイボリーGC

リリースから１年、早くも大好評を頂いている櫛引柄「朝霧」に

新たなカラーラインナップを３色追加。

コテ跡をしっかり残した表情豊かな漆喰模様は様々な外観スタイルと相性が良く、

また木目柄や石目柄といった他のテクスチャーとも調和します。

近年市場で人気の高いグレー、ネイビー、ブラックといった濃色バリエーションの追加により、

さらにエクステリアデザインの選択幅が拡がります。

リリースから１年、早くも大好評を頂いている櫛引柄「朝霧」に

新たなカラーラインナップを３色追加。

コテ跡をしっかり残した表情豊かな漆喰模様は様々な外観スタイルと相性が良く、

また木目柄や石目柄といった他のテクスチャーとも調和します。

近年市場で人気の高いグレー、ネイビー、ブラックといった濃色バリエーションの追加により、

さらにエクステリアデザインの選択幅が拡がります。

シックグレーGCシックグレーGC ネイビーブラックGCネイビーブラックGC トランブラックGCトランブラックGC
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業界最長クラスの変色・褪色30年保証。
30年保証
変色・褪色

外壁 期待年数

綺麗な壁を

40年キープ。
親から子へと世代が移り変わっても、変わらず美しい外壁。

神島化学の外壁材は により、外壁を紫外線などによる色あせから守ります。

家族のくらしを同じ表情で見守り続ける、すまいに世代を超えた安心感をもたらす外壁材です。

業界最長クラスの変色・褪色30年保証。

促進耐候試験[SWOM試験]結果（当社独自基準）

※1  「綺麗な壁」とは、社会通念上見苦しい、著しい変色・褪色がない事を指します。

※2  変色・褪色保証年数は30年となります。

※3  2023年10月現在、当社調べ。「業界」は「窯業系サイディング業界」を指します。

※4  グラフは試験による実測値で、性能を保証するものではございません。

■お住まいの地域や施工時の状況などによりメンテナンススケジュールは異なります。予めご了承ください。

■2024年1月以降当社を出荷した製品が対象となります。

0

1

2

3

4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 年

⊿Ｅ

※1

※2

※3

※4
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カタログ掲載柄全柄に対応可能

※サンプルは有償となります。

※多色塗装は対応不可となります。

※柄は総合カタログ掲載の外壁よりお選びください。

※色は日本塗料工業会発行のカラーカードよりお選びください。

※柄・色の組み合わせにより、対応できない場合があります。

　また、変色・褪色保証の対象外となる場合があります。

●対応納期・価格については最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。

注意事項

・採用前に実サンプルを確認可能

・優れた防汚機能の塗装仕様

※画像はイメージです。実際の商品とは異なります。
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P.68

色票番号：Nｰ25

ORA901HA03

18ベーシックフラット調

色票番号：35ｰ30D

OUA904HA03

21リブ3×3

P.136

色票番号：22ｰ80B

OUA904HA03

防火サイディング

柄×色の晽み合わせで、
思い描いた外観を再現します。

P.72

はまかぜ



施工効率を低下させ、意匠を損ねる要因ともなっていた釘頭周辺の補修（タッチアップ）。

軒天を釘ではなく金具で留める新工法「アトラフィット」がそんな軒天の「常識」を変えました。

軒天材の「常識」を変える。

『アルテザート（高意匠軒天井素材）／

アトラフィット（専用金具による施工方法）』が

2020 年度グッドデザイン賞を受賞しました。
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施工方法の説明動画がご覧頂けます。

反り・たわみ等の寸法変化の少ない、高品質な軒天材だから実現できた新工法で、

軒天材の可能性が飛躍的に拡がります。

軒天金具工法

P.152-155・266・267P.152-155・266・267

〈  ドレッセ  プレミアム  〉

アトラフィット

軒天井ボード

軒先見切り

軒先金具 軒元見切り

軒元金具



軒天金具工法「アトラフィット」により、「釘・ビス頭の補修痕の目立ち」という軒天材特有の懸念を払拭。

木目柄から異素材まで、従来できなかった高意匠の軒天材を幅広くご用意しております。

金具施工が可能にした、
最高級デザインの軒天井ボード。
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P.142-149P.142-149

アルテザート
〈  ドレッセ  プレミアム  〉

軒天井ボード不燃／防火・準耐火

レッドシダーナチュラルレッドシダーナチュラル レッドシダーエイジングレッドシダーエイジング オークナチュラルオークナチュラル オークヴィンテージオークヴィンテージ

黒　錆黒　錆 赤　錆赤　錆ウォルナットナチュラルウォルナットナチュラル ウォルナットダークウォルナットダーク



住宅の正面、側面など様々なアングルでシミュレーション。

ブロックごとの貼り分けも可能。

https://www.konoshima.co.jp/bm/kvsr/

「商業施設」搭載。

外装材をオンラインでシミュレーション外装材をオンラインでシミュレーション

絶賛公開中！

KONOSHIMA VIRTUAL SHOWROOM

検 索神島化学 バーチャル展示場

新たな建物仕様もリリース
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高画質のCGで、外壁の組み合せや貼り上がりイメージをシミュレーションできる

Webアプリです。 昼／夕の時間帯切替や軒天材の貼り換え機能も搭載。

DRESSEシリーズの採用検討に是非ご活用ください。

軒天部アップのアングルもご用意。

夕景も美しく再現。背景や外構まで拘った3Dイメージモデル。

注意事項

※実装している外装材の柄は、弊社製品の全てではありません。

※VIRTUAL SHOW ROOM上の画像はあくまでイメージCGとなります。デザインの確認は実際のサンプルなどをご利用ください。

※閲覧される端末により、スムーズに動作しない場合があります。また、予告なく仕様変更を行う場合があります。

追加機能搭載でさらに使いやすく！

アルテミュール（木目柄）縦張り

新柄 アルテミュール「よろけ」
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16 詳しくはP.250・251をご覧ください。

SSBS
-Silent Space Board System-

住 ま い を 静 か な 空 間 に 。

重量衝撃音の

遮音性が

ランクUP! 

重量衝撃音の

遮音性が

ランクUP! 

LH-45

LH-50

LH-55

LH-60

LH-65

LH-70

LH-75

LH-40

当社開発仕様

木造建築最高レベルの
高性能遮音床

詳しくは最新の「ラムダ製品一覧」をご覧ください。

セメントと無機質原料を主原料とした
高強度・中空形状の押出し成形セメント板。
セメントと無機質原料を主原料とした
高強度・中空形状の押出し成形セメント板。

詳しくは最新の「ラムダ製品一覧」をご覧ください。

素材ならではのシンプルなデザインと機能を残しつつ、
新たな塗装バリエーションを拡充し幅広いニーズに対応します。
素材ならではのシンプルなデザインと機能を残しつつ、
新たな塗装バリエーションを拡充し幅広いニーズに対応します。
素材ならではのシンプルなデザインと機能を残しつつ、
新たな塗装バリエーションを拡充し幅広いニーズに対応します。
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公式instagramアカウント
https://www.instagram.com/konoshima_kenzai_official/

公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCg3p6JFM1GrOEmWCaPr2E9w

応募条件 募集要項に同意頂ける設計事務所様/建設会社様/リフォーム会社様

対象物件
弊社カタログ掲載品をご採用頂いた新築物件/リフォーム物件

詳細は弊社Webサイトのお問い合わせフォームより各営業所へご確認ください。

https://www.konoshima.co.jp/

神島化学工業では、公式SNSで施工写真や商品説明の動画を公開しております。新商品の施工実例や、商品の魅力をより分

かりやすくお伝えするコンテンツを適宜更新しておりますので、ぜひご覧ください。

※外壁材に限らず、破風／軒天材や装飾部材なども募集しております。

公式Webサイト

公式SNSで施工写真・動画を公開しています。

総合カタログ・Instagram・YouTube、その他の広告物への写真・動画掲載を許諾頂ける物件を募集しています。

詳しくはお近くの営業所までお問い合わせください。



2013年に外壁材のブランドとして誕生し、その後は軒天材や造作材も含めた

外装材のトータルブランドとして展開を続けてきた「DRESSE」シリーズ。

2025年、DRESSEシリーズは工場から排出される二酸化炭素を

回収/固定化した「CO 2固定化建材」として生まれ変わります。

製造過程で排出される二酸化炭素を回収し製品に固定化する事で、

脱炭素社会を実現します。住まいを華やかにコーディネートするだけでなく、

未来の地球のための街づくりに貢献する…

DRESSEシリーズは新たなるステージへと、歩みを進めます。

2013年に外壁材のブランドとして誕生し、その後は軒天材や造作材も含めた

外装材のトータルブランドとして展開を続けてきた「DRESSE」シリーズ。

2025年、DRESSEシリーズは工場から排出される二酸化炭素を

回収/固定化した「CO 2固定化建材」として生まれ変わります。

製造過程で排出される二酸化炭素を回収し製品に固定化する事で、

脱炭素社会を実現します。住まいを華やかにコーディネートするだけでなく、

未来の地球のための街づくりに貢献する…

DRESSEシリーズは新たなるステージへと、歩みを進めます。

2025年、ドレッセシリーズは

2030年にはCO 2排出量 ( S cope1 )のほぼ 全量を回収し、
製品へ固定化する見込みです。
2030年にはCO 2排出量 ( S cope1 )のほぼ 全量を回収し、
製品へ固定化する見込みです。
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https://www.konoshima.co.jp/sdgs/konoshima_sdgs2023.pdf

詳しくは下記ホームページをご覧ください。PDFファイルが表示されます。

新たなるステージへ…
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炭酸
化合物

KONOSHIMA

破砕工場

中継倉庫

建築現場

神島化学工業 詫間工場

中継倉庫

CO2
回収装置
CO2

回収装置
CO2

回収装置

現場で生じた端材や
余剰材を回収
現場で生じた端材や
余剰材を回収

排ガスCO2

排ガスCO2

排ガスCO2

排ガスCO2

再利用

塗　装

加　工

基材乾燥

養　生

回　収

成　形

端材・余剰材

混　合

積　替原   料

化成品
製造工程

アルカリ原料

アルカリ廃棄物

塗装乾燥

回収パレット

粉　砕

集積・積替

CO2
固定化建材

Ecological System

∞

CO₂固定化フローCO₂固定化フロー
製造過程で排出した CO₂を回収、再利用製造過程で排出した CO₂を回収、再利用

CO₂固定化フローCO₂固定化フロー
製造過程で排出した CO₂を回収、再利用製造過程で排出した CO₂を回収、再利用 施工現場で発生した端材を回収、再利用施工現場で発生した端材を回収、再利用

広域認定フロー広域認定フロー
施工現場で発生した端材を回収、再利用施工現場で発生した端材を回収、再利用

広域認定フロー広域認定フロー
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18・19

20・21
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24～47

外壁材「アルテミュール 白亜GC・群緑GC」【新商品紹介】

外壁材「アルテミュール よろけ」【商品紹介】 

外壁材「アルテミュール」×軒天材「アルテザート」【商品紹介】

外壁材「アルテミュール 朝霧〈あさぎり〉」【新商品紹介】

保証年数について 

防火サイディング DRESSE CUSTOMIZE 【商品紹介】

軒天金具工法 アトラフィット【新工法紹介】

軒天材「アルテザート」

「KONOSHIMA VIRTUAL SHOW ROOM」 【WEBアプリ紹介】

不燃外壁材ラムダ【商品紹介】／高性能遮音床SSBS【商品紹介】

公式SNS／施工写真募集のご案内

CO₂固定化建材とDRESSEの歩み

CONTENTS

Choice the Texture -外壁-

DRESSE 施工事例

140～軒天井ボード軒天井ボード

141

142～149

150・151

152・153

154・155

156・157

158・159

160・161

「DP」 軒天井ボードの特長

■ アルテザート

■ アルテザートの推奨施工 軒天金具工法「アトラフィット」

■ 軒天金具工法 アトラフィット

■ 厚さ12mm対応用 軒天金具工法施工部材一覧

■ ラフォーレソレイユ（12mm厚）

■ ラフォーレティンバー（12mm厚）

■ 平板・端部・全面有孔板 エンボス（12mm厚）

「DRESSE PREMIUM」 =以降「DP」 

80～86

87～90

91

92・93

94・95

96・97

98・99

100・101

102・103

104・105

106・107

108・109

110・111
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116・117
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130・131
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134・135

136・137

138・139

「DP」 防火サイディングの特長

「DP」 防火サイディングの商品一覧

「DP」 防火サイディングの価格帯別商品一覧

「DP」 商品ページをご利用の前に ／ 掲載マーク

■ ラドリエラ

■ ベルデフィアス

■ ベルデクライン

■ ベルデロッカ

■ 打ちコンR18

■ スクリーゼ

■ フェルゼン

■ ヴァリクレート

■ グランロッシュ

■ ドールストラ

■ ファインテスタ

■ ブランシェストーン

■ プレミール

■ ファウナーウッド

■ アーブル

■ 鎧もくめ 〈よろいもくめ〉

■ ラフィネストン

■ 海山千 〈かいざんせん〉

■ 朝 霧 〈あさぎり〉

■ レクタウェーブ

■ 夕 凪 〈ゆうなぎ〉

■ はまかぜ

■ フラット18

防火サイディング防火サイディング 78～

「DRESSE CUSTOMIZE」 =以降「DC」 

50～51

52

53

54

55

56～67

68・69

70・71

72・73

74・75

76・77

「DC」 防火サイディングの特長

特注色対応品のご注文について

特注色対応商品一覧

「DC」 防火サイディングの商品一覧

「DC」 防火サイディングの価格帯別商品一覧

■ アルテミュール

■ 18ベーシックフラット調・18ベーシックラフ調

■ 18リブ10連

■ 21リブ3×3

■ 21リブ14連

■ 21リブ3連

防火サイディング防火サイディング 48～

寸
法
図
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～ご案内～
■ DC防火サイディング 新商品「アルテミュール 白亜GC・群緑GC」 を

　掲載しました。

■ DP防火サイディング 「朝霧〈あさぎり〉」 に新色を掲載しました。

■ DC防火サイディング、DP防火サイディング、DP軒天井ボード 「アルテザート」 が

　「変色・褪色30年保証」 に対応しました。 

CONTENTS

抽象的で無機質な素材感を表現したデザイン。

広い面積にも使いやすく、

様々な外観イメージを具現化します。

P. 6 . 7 . 130 . 131P. 6 . 7 . 130 . 131P. 6 . 7 . 130 . 131

朝 霧  〈 あさぎり 〉朝 霧  〈 あさぎり 〉朝 霧  〈 あさぎり 〉

防火サイディング

様々なアクセント柄と相性のよい

オーソドックスな塗り壁調。

様々なアクセント柄と相性のよい

オーソドックスな塗り壁調。

2024

アルテミュールアルテミュール
防火サイディング

白亜GC・群緑GC白亜GC・群緑GC白亜GC・群緑GC

P. 0 .1. 56. 57P. 0 .1. 56. 57

新色登場。新色登場。



■ DRESSE 施工部材一覧 （工法別使用部材）

■ 軒天換気金物 ABK45・BK45

■ 防火通気見切縁 ABM10Z・BM10Z

■ 防火通気見切縁 ABM2・BM2

■ 防火通気見切縁 BM4N

252～267

268・269

270～273

274～279

280・281

使用施工部材使用施工部材 252～

■ 外装材1時間耐火認定について

■ 関連法規

■ 軒天井ボード認定一覧

■ 外壁通気構法

■ 維持管理について

■ 製品本体保証について

■ 変色・褪色保証について

282・283

284～289

290・291

292・293

294～298

299

300

その他の情報 関連法規等、重要事項その他の情報 関連法規等、重要事項 282～

ソニックライトパネルNAS／プライケイカル／ＳＳＢＳ（遮音床） 246～

246

247

248・249

250・251

■  ソニックライトパネルNAS

■ 施工例

■ プライケイカル

■  ＳＳＢＳ（遮音床）

162・163

164・165

166・167

168・169

170・171

172・173

174・175

■ 平板・端部・全面有孔板 メトルラスター（12mm厚）

■ ラフォーレソレイユ（14mm厚）

■ ラフォーレティンバー（14mm厚）

■ 木目柄軒天のコーナー材について

■ ラフォーレプレイン

■ エンボス（14mm厚）

■ メトルラスター（14mm厚）

223

224

225～227

228

229

230・231

232

233

234

235

236

237

238・239

240・241

242

242

243

244

245

■ 不燃化粧幕板 MB／ME／MMタイプ

■ 不燃化粧幕板 TA／TE／TTタイプ

■ 見切縁

■ 化粧柱・付出隅

■ 中表紙

■ Choice the Molding -KCモール-

■ 不燃装飾部材 施工例

■ アールモール

■ ロセット ・アールモール用キーストン ・アクセントデコール ・ヨロイ扉・ルーバー

■ ブラケットモール

■ 玄関ドア（付柱・上飾り）・キューブモール

■ クロスヘッドモール

■ キーストン ・バルコニースリット ・クウォイン ・石張り調（出隅・フラット） ・デンティルモール 

■ リブモール

■ 金具施工用 幕板RAタイプ

■ 金具施工用 幕板SAタイプ

■ 金具施工用 玄関独立柱ポーチモール

■ 金具施工用 付柱ピラスターⅡ

■ 金具施工用 付柱ピラスター

2024年1月発行

■ DRESSE CUSTOMIZE 防火サイディング寸法図

■ DRESSE 防火サイディング寸法図

■ DRESSE 軒天井ボード寸法図

■ DRESSE KCセットモール / KCモール寸法図

302・303

304～308

310～313

314～321

寸法図寸法図 302～

■ 品番索引 322～

品番索引品番索引 322～
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防火サイディング防火サイディング 187～

188～192

193

193

194・195

196・197

198・199

200・201

「D」 防火サイディングの特長

「D」 防火サイディングの商品一覧

「D」 防火サイディングの価格帯別商品一覧

「D」 商品ページをご利用の前に ／ 掲載マーク

■ 海山千 〈かいざんせん〉

■ 夕 凪 〈 ゆうなぎ 〉

■ はまかぜ

「DRESSE」 =以降「D」 

KCセットモール／KCモールKCセットモール／KCモール 214～

215

216・217

218

219

220

221

222

「D」 KCセットモール / KCモールの特長

■ 省施工破風板 KHD16Jタイプ

■ 不燃化粧破風板 HC16Jタイプ

■ 不燃化粧破風板 HD16Jタイプ

■ 破風フリーエンドパネル ・破風エンドパネル ・三角エンドパネル用平板

■ 耐火破風板 MAタイプ

■ フラットモール MAタイプ

軒天井ボード軒天井ボード 202～

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

「D」 軒天井ボードの特長

■ 平板・端部・全面有孔板 エンボス（12mm厚）

■ 平板・端部・全面有孔板 メトルラスター（12mm厚）

■ 平板・端部・全面有孔板 フラット（12mm厚）

■ 平板・端部・全面有孔板 施工例

■ エンボス（14mm厚）

■ メトルラスター（14mm厚）

■ フラット14

■ エンボス（6mm厚）

■ メトルラスター（6mm厚）

■ 施工事例

KCセットモール／KCモールKCセットモール／KCモール

177

178・179

180・181

182・183

184

185

「DP」 KCセットモール / KCモールの特長

■ ラフォーレグレイス

■ 高耐久不燃化粧破風板 HD16Jタイプ

■ フラットモールMA16タイプ

■ 金具施工用 付柱ピラスターⅡ SPBE12

■ 金具施工用 付柱ピラスター SPAE12

176～
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石　　柄 タイル・レンガ柄

… …

Choice the Texture - 外 壁 -

外観のイメージが決まれば、次はテクスチャーを決めましょう。

イメージにピッタリのテクスチャーを選んで下さい。

寸
法
図
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ドールストラ バートンアンバーGC
P112・113

ドールストラ ボルドーGC
P112・113

ラドリエラ 赤レンガ(GR)GC
P94・95

ラドリエラ 赤レンガ(WH)GC
P94・95

プレミールクリームイエローGC
P118・119

グランロッシュ ローズグレイGC
P110・111

海山千ダークブラウンGC
P128・129

ベルデクライン 大谷石ホワイトGC
P98・99

ベルデフィアス 大谷石ホワイトGC
P96・97

ベルデフィアス 大谷石アイボリーGC
P96・97

ベルデクライン 大谷石アイボリーGC
P98・99

ベルデロッカ 大谷石ホワイトGC
P100・101

ベルデロッカ 大谷石アイボリーGC
P100・101

フェルゼン リフレホワイトGC
P106・107

グランロッシュ エルクベージュGC
P110・111

フェルゼン ウォームアイボリーGC
P106・107

グランロッシュ パールホワイトGC
P110・111

ブランシェストーン リフレホワイトGC
P116・117

ブランシェストーン ウォームアイボリーGC
P116・117

ラフィネストン ファリーホワイトGC
P126・127

海山千ホワイトGC
P128・129

海山千スモークアイボリー
P196・197

海山千ベージュGC
P128・129

海山千ミルキーホワイト
P196・197

ラフィネストン フロスグレーGC
P126・127

海山千ブラックGC
P128・129

ラフィネストン バルムブラックGC
P126・127

ブランシェストーン ディープグレーGC
P116・117

ブランシェストーン ウォームグレーGC
P116・117

ブランシェストーン スクーロチャコールGC
P116・117

グランロッシュ チャコールグレイGC
P110・111

フェルゼン ラウスグレーGC
P106・107

海山千 チャコールグレー
P196・197

ヴァリクレート シエーヌブラウンGC
P108・109

レクタウェーブ ソイルブラウンGC
P132・133

スクリーゼ テラホワイトGC
P104・105

スクリーゼ ホワイトグレーGC
P104・105

レクタウェーブ リフレホワイトGC
P132・133

レクタウェーブ ソフィスベージュGC
P132・133

ヴァリクレート ファリーホワイトGC
P108・109

ドールストラ  パールホワイトGC
P112・113

ファインテスタ ナチュラルホワイトGC
P114・115

ファインテスタ アイボリーGC
P114・115

ファインテスタ アンティークベージュGC
P114・115

プレミールナチュラルGC
P118・119

スクリーゼ ウォームグレーGC
P104・105

ラドリエラ 黒レンガ(DG)GC
P94・95

スクリーゼ バルムブラックGC
P104・105

ヴァリクレート モダングレーGC
P108・109

ドールストラ  ダークチャコールGC
P112・113

プレミールセピアGC
P118・119

プレミールスモークブラックGC
P118・119

レクタウェーブ ディープグレーGC
P132・133



































●シリコーン系シーリング材を使用しないで下さい。　●釘打ちは、必ず先孔φ3.5mmをあけてから行って下さい。　●縦張り施工時のサイディング下端木口部は、木口用シーラ－を2回塗りして
下さい。2回目の塗布は、1回目が乾燥してから行って下さい。切断木口が見える場合は木口用シーラーを塗布し、乾燥してから補修塗料を塗布して下さい。詳細は内・外装材 設計施工説明書を
参照下さい。　●グランコートの効果は、環境によって発現に差が出ます。もらいサビや高濃度・高粘度の汚れ（シリコーン系シーリング材の撥水汚染など）に対しては効果が低くなります。
※短尺出隅の内寸法異形サイズは弊社営業所までお問い合せ下さい。　※専用役物・施工部材はP252～265をご参照下さい。

レッドシダーナチュラルGC

レッドシダーエイジングGC

ORA184H7337R

ORA184H7336R

9,800円（税抜）/枚〈7,108円（税抜）/m2〉価　格

パレット積み数

梱包数

塗　装

重　量

サイズ 18×455×3030mm

約26.5kg/枚（約53kg/梱）

骨材入り艶消しクリア多色印刷

基　材 繊維混入セメント押出成形板

シュリンク梱包（2枚入/梱）

アルテミュール本体

30梱包/パレット（2列×15段）

価　格

（単位：mm）

形　状

梱包数

名　称

品
番
レッドシダーナチュラルGC

レッドシダーエイジングGC

補修塗料

BHY3TB7337

BHY3TB7336

3,690円（税抜）/ケース

10本/ケース
（333mℓカートリッジ/本）
梱包付属品：プライマー・刷毛

6L/ペール缶
梱包付属品：プライマー・刷毛

1成分形変成シリコーン 1成分形変成シリコーン

推奨シーリング材

サンライズ（株）「SRシールH100」

在庫・価格・ご注文につきましては

サンライズ（株）へお問い合わせ下さい。

6Lペール缶333mℓ
カートリッジ

H333Yスパニッシュ

H333トルロオレンジ

H6Yスパニッシュ

H6トルロオレンジ

6,600円（税抜）/ケース

本体と同色のカラーリングネイル

20袋/ケース
（45本/袋）

ステンレス SUS304

リングネイル

BRNN

45

2.4

BRNNB700

BRNNB423

耐火等級

4
製品本体
保証

短尺 耐火認定構造用 短尺

生産品
受注

長尺

横 縦
張り共用mm 厚

18

同質出隅

4，500円（税抜）/本

ORA184T7337R

ORA184T7336R

18×75(内寸)×455mm

約1.5kg/本（約6kg/梱）

ダンボール梱包
（4本入/梱）

4,900円（税抜）/本

ORA184S7337R

ORA184S7336R

18×105(内寸)×455mm

約2kg/本（約8kg/梱）

骨材入り艶消しクリア多色印刷

ダンボール梱包
（4本入/梱）

16,000円（税抜）/本

ORA184L7337R

ORA184L7336R

18×75(内寸)×3030mm

約10kg/本（約20kg/梱）

ダンボール梱包
（2本入/梱）
釘30本同梱

品
番

ア ル テミュー ル

準耐火

1時間

8.8YR6.3/3.4

7.9YR4.7/5.3

耐火1時間
構造対応

通気金具 横張り通気金具 横張り

適用下地

木造

鉄骨

準耐60 準耐45 防火 一般 積雪 金具 釘打

防・耐火構造 工　法地　域

○
× ○○○ ○ ○ ○ ○

×

耐火1時間

国土交通大臣認定不燃材料 ： NM-1799

マ
ン
セ
ル
値

3色セット/ケース
20ｇ入り×3色セット

溶剤1液型 ビー玉2個入り
筆付き（補修液内部）

BHY3TB□□□□（溶剤1液型）
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30年保証
変色・褪色

レッドシダーナチュラルGC/横張り

KONOSHIMA VIRTUAL SHOWROOM

対応品神島化学 バーチャル展示場



オークヴィンテージGC/縦張り

明るくくっきりとした木目を繊細に再現したオーク柄。

同意匠の軒天材と併せて使うことで更にデザインを際立たせます。

明るくくっきりとした木目を繊細に再現したオーク柄。

同意匠の軒天材と併せて使うことで更にデザインを際立たせます。

ORA178H7339R オークヴィンテージGＣORA178H7338R オークナチュラルGＣ

※製品の真物イメージはP.302・303の製品寸法図をご参照ください。

アルテミュール

防火サイディング
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同色の軒天井ボード（アルテザート）と合わせてご使用いただけます。



●シリコーン系シーリング材を使用しないで下さい。　●釘打ちは、必ず先孔φ3.5mmをあけてから行って下さい。　●縦張り施工時のサイディング下端木口部は、木口用シーラ－を2回塗りして
下さい。2回目の塗布は、1回目が乾燥してから行って下さい。切断木口が見える場合は木口用シーラーを塗布し、乾燥してから補修塗料を塗布して下さい。詳細は内・外装材 設計施工説明書を
参照下さい。　●グランコートの効果は、環境によって発現に差が出ます。もらいサビや高濃度・高粘度の汚れ（シリコーン系シーリング材の撥水汚染など）に対しては効果が低くなります。
※短尺出隅の内寸法異形サイズは弊社営業所までお問い合せ下さい。　※専用役物・施工部材はP252～265をご参照下さい。

オークナチュラルGC

オークヴィンテージGC

ORA178H7338R

ORA178H7339R

9,800円（税抜）/枚〈7,108円（税抜）/m2〉価　格

パレット積み数

梱包数

塗　装

重　量

サイズ 18×455×3030mm

約26.5kg/枚（約53kg/梱）

骨材入り艶消しクリア多色印刷

基　材 繊維混入セメント押出成形板

シュリンク梱包（2枚入/梱）

アルテミュール本体

30梱包/パレット（2列×15段）

価　格

（単位：mm）

形　状

梱包数

名　称

品
番
オークナチュラルGC

オークヴィンテージGC

補修塗料

BHY3TB7338

BHY3TB7339

3,690円（税抜）/ケース

10本/ケース
（333mℓカートリッジ/本）
梱包付属品：プライマー・刷毛

6L/ペール缶
梱包付属品：プライマー・刷毛

1成分形変成シリコーン 1成分形変成シリコーン

推奨シーリング材

サンライズ（株）「SRシールH100」

在庫・価格・ご注文につきましては

サンライズ（株）へお問い合わせ下さい。

6Lペール缶333mℓ
カートリッジ

H333スパニッシュA

H333ブラウンKS

H6スパニッシュA

H6ブラウンKS

6,600円（税抜）/ケース

本体と同色のカラーリングネイル

20袋/ケース
（45本/袋）

ステンレス SUS304

リングネイル

BRNN

45

2.4

BRNN104

BRNNB407

耐火等級

4
製品本体
保証

短尺 耐火認定構造用 短尺

生産品
受注

長尺

横 縦
張り共用mm 厚

18

同質出隅

4，500円（税抜）/本

ORA178T7338R

ORA178T7339R

18×75(内寸)×455mm

約1.5kg/本（約6kg/梱）

ダンボール梱包
（4本入/梱）

4,900円（税抜）/本

ORA178S7338R

ORA178S7339R

18×105(内寸)×455mm

約2kg/本（約8kg/梱）

骨材入り艶消しクリア多色印刷

ダンボール梱包
（4本入/梱）

16,000円（税抜）/本

ORA178L7338R

ORA178L7339R

18×75(内寸)×3030mm

約10kg/本（約20kg/梱）

ダンボール梱包
（2本入/梱）
釘30本同梱

品
番

ア ル テミュー ル

準耐火

1時間

8.9YR7.2/3.9

8.5YR6.0/0.5

耐火1時間
構造対応

通気金具 横張り通気金具 横張り

適用下地

木造

鉄骨

準耐60 準耐45 防火 一般 積雪 金具 釘打

防・耐火構造 工　法地　域

○
× ○○○ ○ ○ ○ ○

×

耐火1時間

国土交通大臣認定不燃材料 ： NM-1799

マ
ン
セ
ル
値

3色セット/ケース
20ｇ入り×3色セット

溶剤1液型 ビー玉2個入り
筆付き（補修液内部）

BHY3TB□□□□（溶剤1液型）

寸
法
図

品
番
索
引

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

そ
の
他
の
情
報

そ
の
他
の
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品
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KONOSHIMA VIRTUAL SHOWROOM

対応品神島化学 バーチャル展示場

30年保証
変色・褪色

オークナチュラルGＣ/横張り



ウォルナットダークGC/縦張り

重厚で落ち着いた木目を繊細に再現したウォルナット柄。

同意匠の軒天材と併せて使うことで更にデザインを際立たせます。

重厚で落ち着いた木目を繊細に再現したウォルナット柄。

同意匠の軒天材と併せて使うことで更にデザインを際立たせます。

ORA179H7341R ウォルナットダークGＣORA179H7340R ウォルナットナチュラルGＣ

※製品の真物イメージはP.302・303の製品寸法図をご参照ください。

アルテミュール
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品
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防火サイディング

同色の軒天井ボード（アルテザート）と合わせてご使用いただけます。



●シリコーン系シーリング材を使用しないで下さい。　●釘打ちは、必ず先孔φ3.5mmをあけてから行って下さい。　●縦張り施工時のサイディング下端木口部は、木口用シーラ－を2回塗りして
下さい。2回目の塗布は、1回目が乾燥してから行って下さい。切断木口が見える場合は木口用シーラーを塗布し、乾燥してから補修塗料を塗布して下さい。詳細は内・外装材 設計施工説明書を
参照下さい。　●グランコートの効果は、環境によって発現に差が出ます。もらいサビや高濃度・高粘度の汚れ（シリコーン系シーリング材の撥水汚染など）に対しては効果が低くなります。
※短尺出隅の内寸法異形サイズは弊社営業所までお問い合せ下さい。　※専用役物・施工部材はP252～265をご参照下さい。

ウォルナットナチュラルGＣ/横張り

ウォルナットナチュラルGC

ウォルナットダークGC

ORA179H7340R

ORA179H7341R

9,800円（税抜）/枚〈7,108円（税抜）/m2〉価　格

パレット積み数

梱包数

塗　装

重　量

サイズ 18×455×3030mm

約26.5kg/枚（約53kg/梱）

骨材入り艶消しクリア多色印刷

基　材 繊維混入セメント押出成形板

シュリンク梱包（2枚入/梱）

アルテミュール本体

30梱包/パレット（2列×15段）

価　格

（単位：mm）

形　状

梱包数

名　称

品
番
ウォルナットナチュラルGC

ウォルナットダークGC

補修塗料

BHY3TB7340

BHY3TB7341

BHY3TB□□□□（溶剤1液型）

3,690円（税抜）/ケース

10本/ケース
（333mℓカートリッジ/本）
梱包付属品：プライマー・刷毛

6L/ペール缶
梱包付属品：プライマー・刷毛

1成分形変成シリコーン 1成分形変成シリコーン

推奨シーリング材

サンライズ（株）「SRシールH100」

在庫・価格・ご注文につきましては

サンライズ（株）へお問い合わせ下さい。

6Lペール缶333mℓ
カートリッジ

H333チェリーSO

H333バウアーブラウン

H6チェリーSO

H6バウアーブラウン

6,600円（税抜）/ケース

本体と同色のカラーリングネイル

20袋/ケース
（45本/袋）

ステンレス SUS304

リングネイル

BRNN

45

2.4

BRNNB408

BRNN160

耐火等級

4
製品本体
保証

短尺 耐火認定構造用 短尺

生産品
受注

長尺

横 縦
張り共用mm 厚

18

同質出隅

4，500円（税抜）/本

ORA179T7340R

ORA179T7341R

18×75(内寸)×455mm

約1.5kg/本（約6kg/梱）

ダンボール梱包
（4本入/梱）

4,900円（税抜）/本

ORA179S7340R

ORA179S7341R

18×105(内寸)×455mm

約2kg/本（約8kg/梱）

骨材入り艶消しクリア多色印刷

ダンボール梱包
（4本入/梱）

16,000円（税抜）/本

ORA179L7340R

ORA179L7341R

18×75(内寸)×3030mm

約10kg/本（約20kg/梱）

ダンボール梱包
（2本入/梱）
釘30本同梱

品
番

準耐火

1時間

6.4YR4.3/1.8

6.3YR3.8/1.7

耐火1時間
構造対応

通気金具 横張り通気金具 横張り

適用下地

木造

鉄骨

準耐60 準耐45 防火 一般 積雪 金具 釘打

防・耐火構造 工　法地　域

○
× ○○○ ○ ○ ○ ○

×

耐火1時間

国土交通大臣認定不燃材料 ： NM-1799

マ
ン
セ
ル
値

3色セット/ケース
20ｇ入り×3色セット

溶剤1液型 ビー玉2個入り
筆付き（補修液内部）

寸
法
図

品
番
索
引

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

そ
の
他
の
情
報

そ
の
他
の
製
品
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ア ル テミュー ル

KONOSHIMA VIRTUAL SHOWROOM

対応品神島化学 バーチャル展示場

30年保証
変色・褪色
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